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Jij en Homeweb 

Een eigen nest bouwen is heel wat, dat begrij-
pen wij als geen ander, je koopt immers geen 
stenen maar een thuis waar jij je goed voelt. 
Die droom realiseren is een investering waar 
naast het financiële plaatje heel wat bij komt 
kijken. Homeweb helpt je je droomthuis te 
realiseren en biedt energiezuinige sleutel-op-de
- deur woonbelevingen aan op toplocaties. 

Wij besparen je de kopzorgen van de bouw-
aanvraag, de ellenlange zoektocht naar materi-
alen en aannemers, het bouwproces, de ener-
gieprestatienormen, de planning, de opvolging, 
de budgetcontrole, de onvermijdelijke pro-
bleempjes op de werf….  

Goede afspraken maken onze samenwerking 
duidelijk en simpel. Jij kiest je type woning en 
afwerking binnen onze standaard of een ex-
traatje uit de opties ?, het kostenplaatje is van 
in het begin duidelijk en de prijzen liggen vast, 
geen verrassingen dus, geen verborgen kosten, 
niet tijdens de bouw en ook niet erna. Rest ons 
nog samen met onze geselecteerde bouwpart-
ners je woning te realiseren, op tijd, volgens 
de afgesproken afwerking en binnen budget. 

 

 

Homeweb en bouwpartners 

Het ervaren Homewebteam selecteerde met 
uiterste zorg het ideale bouwteam voor je 
woonbeleving, betrouwbare ervaren partners, 
net als wij meestal familiale ondernemingen 
die kwaliteit hoog in het vaandel voeren. Zij 
staan samen met ons garant voor een goede 
uitvoering en service, immers ook na de bouw 
zijn onze bouwpartners beschikbaar voor je 
vragen of dienst na verkoop.  

Standaard en opties 

Ons team ontwierp intelligent ingedeelde BEN 
woningen (standaard 7mx9m), uitgerust met 
een royale standaardafwerking. De royale stan-
daardafwerking is het gevolg van raamakkoor-
den met onze leveranciers. Is er dan geen 
keuze van afwerking ? Er is geen ellenlange 
keuze van afwerking maar jawel, binnen de 
standaard zijn er verschillende afwerkingsmo-
gelijkheden, zowel binnen als buiten hetzelfde 
budget. Een ietsje meer kan uiteraard ook met 
onze selectie van vaak gekozen opties of op 
basis van jullie persoonlijke keuzes bij onze 
selected partners. De meerprijs is altijd duide-
lijk en vast.  

Respect voor je budget 

Je budget is heilig voor ons. Geen verrassingen 
en verborgen meerkosten bij Homeweb.  Onze 
prijzen zijn steeds opgegeven btw inclusief en 
zijn vast, enkel indien de materiaalkosten aan-
zienlijk de pan zouden uitswingen, wordt er 
aangepast. 

 

Onze troeven 

Jouw garanties 
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BEGRIPPEN 

PRIJZEN 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW  

BIJNA ENERGIE NEUTRAAL (BEN) 

Zie de toelichting op pagina 3 

HANDELSWAARDE 

Dit is de particuliere aankoopwaarde inclu-
sief BTW, opgelet  dit is zonder plaatsing !! 

SYMBOLEN 

 

Intro Inhoud lastenboek 

Het DNA van je woning 

Het is de basis van onze onderlinge afspraken. 
Het geeft een overzicht van hoe de woning zal 
gebouwd worden, met welke afwerking en 
hoeveel dit gaat kosten. Het lastenboek is dus 
het DNA van je woning en omschrijft duidelijk 
wat inbegrepen is in de prijs en wat niet. Ook 
de opties worden omschreven met de bijbeho-
rende extra prijs. Geen verrassingen dus. 

Afmetingen en plannen 

Bouwen is een complex en dynamisch proces. 
De plannen worden steeds met de meeste zorg 
opgemaakt, ingeval er toch onduidelijkheid 
mocht ontstaan tussen de plannen van de 
architect en het lastenboek dan primeert 
steeds het lastenboek. Maatafwijkingen ten 
gevolge van stabiliteits- of technische redenen 
of keuzes van opties zijn steeds mogelijk en 
dienen beschouwd te worden als normale tole-
ranties die geen wijziging uitmaken van onze 
overeenkomst. 

Materialen en merken 

Homeweb kan, mocht het nodig blijken, de 
beschreven materialen en merken zonder voor-
afgaandelijk akkoord van de klant wijzigen ten 
gevolge van ondermeer onbeschikbaarheid op 
de markt, abnormale leveringstermijnen of 
prijsstijgingen, faling leverancier, gewijzigde 
wetgeving, enz...zonder evenwel de kwaliteit 
en/of het esthetische karakter van de materia-
len en het geheel te wijzigen en zonder dat dit 
kan aanleiding geven tot een meerprijs. Uiter-
aard communiceren we dit tijdig. 

Keuzes en betalende opties 

In het lasten boek worden  de al dan niet beta-
lende keuzemogelijkheden duidelijk aangege-
ven door het keuze symbool :  

 

 

Op basis van onze ervaring vermelden we in 
het lastenboek de (betalende) opties die door 
onze klanten vaak worden gekozen. Dit is enkel 
een selectie én uiteraard volledig vrijblijvend. 
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jij en Homeweb :  de woonbeleving 

  =niet betalende keuze of optie 

  =betalende keuze of optie 
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Wat is een BEN woning ? 

Een BEN-woning is een woning die weinig tot 
bijna geen energie verbruikt om te verwarmen, 
te ventileren, te koelen en warm water te pro-
duceren.  

De weinige energie die toch nodig is om deze 
nutsvoorzieningen te garanderen, wordt maxi-
maal uit groene energiebronnen gehaald. 

Een BEN-woning moet een E-peil hebben 
van E30 of lager . 

 

BEN: absoluut een meerwaarde  

Een BEN-woning biedt absoluut meerwaarde: 
de extra investeringen in energiebesparende 
maatregelen en hernieuwbare energie betalen 
immers zichzelf terug door een lagere energie-
factuur. Wie eigenaar is van een BEN-woning, 
wordt bovendien extra beloond. Voor BEN-
woningen krijg je soms premies , een korting 
op de onroerende voorheffing bij een E-peil 
van 20 of lager (gedurende vijf jaar) én bij 
sommige banken een extra voordelig krediet.  

1. BEN woning  
 

 Galmart Architecten BV 

 Filip Galmart     
 architect / werfopvolging  
   

 Trapstraat 15 bus 001  
 9620 Zottegem  
 info@galmart-architecten.be 

 

 ACK adviesbureau Cleemput K 

 Katrien Cleemput  
 EPB verslaggever           
 Ventilatieverslaggever 
 Veiligheidscoördinator 
 Postinterventiedossier  
   
 Heikantstraat 89  
 9290 Overmere  
 katrien@a-c-k.be 

 

 Vesting BVBA 

 Vesting     
 Stabiliteitsingenieur   
   

 Grondwetlaan 71  
 9040 Sint Amandsberg  
 info@vestingbvba.be 

 

 Homeweb.be NV 

 Jürgen De Vuyst  
 CEO / verkoop   
 0475 556 556 

 Els Van den Bossche 
 COO / opvolging  
 0496 58 78 58 

     

 
  

 

 

 

AFBEELDINGEN EN VISUALISATIES 

De in het lastenboek opgenomen afbeeldingen 
en visualisaties zijn louter indicatief en tekston-
dersteunend, deze kunnen nooit als bindend 
beschouwd worden. 

De intekeningen van meubilair en of decoratie 
op plannen zijn louter illustratief en, behou-
dens de keuken en badkamervoorzieningen 
(samen te lezen met de beschrijving in dit 
lastenboek) nooit inbegrepen in de standaard. 

GELDIGHEID PRIJZEN 

De in het lastenboek opgenomen prijzen zijn 
geldig op het moment dat het lastenboek op-
gesteld werd. Uiteraard zijn die prijzen niet 
onbeperkt in tijd geldig, vandaar dat de prijzen 
steeds zullen moeten bevestigd worden mid-
dels een door Homeweb opgestelde offerte 
waarop de geldigheidsduur vermeld is. 

UW KONTAKTEN MET HET TEAM  

Omwille van praktische redenen kanaliseert 
Homeweb graag uw vragen en beantwoordt 
die zelf of na kontaktname met het team. 
Rechtstreeks kontakt met de overige teamle-
den kan enkel na akkoord van Homeweb. 
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Maatschappelijke zetel 

Berthoflos 13              
9620 Zottegem 
info@grondweb.be 

0475 556 556 

Daarnaast moet een BEN-woning ook voldoen 
aan EPB-eisen (‘Energieprestatie en Binnenkli-
maat’) inzake isolatie en energiebehoefte voor 
verwarming, koeling, ventilatie en een mini-
mum aandeel hernieuwbare energie. 

Een BEN-woning moet minstens 25 kWh/m2 
hernieuwbare energie produceren via (een 
combinatie van) systemen zoals zonnepanelen, 
warmtepomp, warmte-recupererend ventilatie-
systeem, … . 

Voordelen van een BEN woning 
  
• Hoger wooncomfort door minder warm-

teverlies, constantere temperatuur en min-

der tocht 

• Een lagere energiefactuur 

• Jouw woning voldoet aan de nieuwe nomen 

en behoudt zijn waarde  

• Goed voor het milieu dankzij een lage CO2-

uitstoot 
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2. Standaard en opties samengevat 

Het totaalplaatje klopt ! 

Homeweb heeft zowel bij het ontwerp als de materialenkeuze en de uitvoeringsmodali-
teiten gekozen voor een royale totaaloplossing die rekening houdt met: 

 Een intelligent en geoptimaliseerd ruimtegebruik met oog voor het praktische aspect 

 De noodzaak aan energiezuinig en compact bouwen met toch ruimte voor estheti-
sche accenten 

 Een royale standaardafwerking met voldoende keuze aan zorgvuldig gekozen materi-
alen, die kloppen binnen het totaalplaatje 

 Een afgewogen combinatie van interactieve energiezuinige maatregelen, esthetiek 

         Vloeren 

Tegels in de natte ruimtes en op het 
gelijkvloers. Vinyllaminaat op de verdie-
ping. Tegelplinten igv tegels, schilderbare 
MDF plint igv vinyllaminaat  of parket. 

         Trappen en binnendeuren 

Onbehandelde trap in rubberwood met 
trapneus en strakke houten handgreep. 
Schilderbare binnendeuren in tubespaan 
met omlijsting. Zolderluik met schuiftrap 
ingeval van een hellend dak. 

Warmtepomp 

Lucht/water warmtepomp 
van merk Midea met inge-
bouwde sanitaire warmwater 
boiler  van 190L. 

Vloerverwarming en 
ventilatie 

Overal vloerverwarming met 2 
thermostaten. Ventilatie 
systeem D met warmteterug-
winning.  

Zonnepanelen / elektro 

Ruime uitrusting in elke ruim-
te. Wachtvoorziening voor 
laadpaal en tuinverlichting. 
Standaard drie zonnepanelen 
of meer indien EPB vereist.  

Volume 

Volgens het gekozen lot bouwgrond en de 

bouwmogelijkheden: 7m x 9m of 8m x 9m. 

          Volume plus 

•  12meter bouwdiepte op het gelijk-
vloers (+ 3m) : meerprijs  38.500 € 

•  12 meter bouwdiepte op gelijk-

vloers én verdieping (+ 2x3m):               

meerprijs 60.300 € 

•  Berging + 1m : meerprijs 1.520 €                

Gevelafwerking 

Standaard gevelafwerking in witte crepi      
met alu accent tussen de ramen op de        
bovenverdieping van de  voorgevel. 

Gevelaccent gevelsteen 

Onze mooie en zorgvuldig gekozen        
selectie uit het gamma Wienerberger           

 Gevelaccent hout 

Gevelaccent in geprofileerd hard  hout 
(Afrormosia). 

Vloeren - meerlaags parket 

Keuze uit tegels overal of combinaties 
met meerlaags parket of vinylparket in de 
leefruimte en boven. 

         Z Trap en binnendeuren 

Onbehandelde trap in rubberwood met Z 
treden. Keuze uit andere binnendeuren in 
de toonzaal van onze selected partner. 

KEUZE BINNEN DE STANDAARD  

 

KEUZE VAN OPTIES MET MEERPRIJS 

 

Ramen en voordeur 

Standaardpakket vliegenramen en vlie-
genraam schuifdeur. Verder keuze uit 
ondermeer een half beglaasde voordeur 
al dan niet met melkglas, deurlange 
trekker…. 

 Keukenopties 

In de showroom van onze partner einde-
loze keuze uit afwerkingen, toestellen, 
werkbladen, …. 

 

         Volledig uitgeruste keuken 

Keuken met extra veel kastruimte, keu-
keneiland, vaatwas, inductie kookplaat, 
combi-oven, ruime frigo… De keuken en 
het werkblad is verkrijgbaar in diverse 
kleuren. 

Badkameropties 

 In de showroom van onze partner ruime 
keuze uit afwerkingen, kraanwerk, toebe-
horen …. 

Volledige betegeling van de badkamer. 

 

         Volledig uitgeruste badkamer 

Badkamermeubel met dubbele lavabo en led 
licht, ligbad, inloopdouche, handdoekradiator. 
Betegeling rond het badkamermeubel, ligbad 
en douche.  

Twee afzonderlijke toiletruimtes 
met hangtoilet en verborgen jachtbak, 
spaardrukplaat, handwassertje op het 
gelijkvloers . 

        Ramen en voordeur 

Alle ramen in hoogwaardige PVC-
uitvoering, kleur antraciet zwart. Voordeur 
en schuifraam in aluminium. De voordeur 
volledig in gezandstraald glas zorgt voor 
daglicht in de inkom. 

Extra zonnepanelen  



5 

Verkoopslastenboek Homeweb   Godveerdegemstraat (Zottegem) HOB -  gevel 7m met  9m of 12m bouwdiepte  versie mei 2023    

Inplanting 

De exacte inplanting van het gebouw op de 
bouwgrond wordt bepaald op basis van het 
situatieplan van de architect en de aanwezige 
grenspalen. De aannemer zal hiervoor de hoe-
ken uitzetten en de nodige hoogtepeilen aan-
duiden. 

Indien de bouwvergunning dat oplegt, zal de 
inplanting van het gebouw en de verschillende 
peilen door de gemeente gecontroleerd wor-
den. 

Voorbereidende grondwerken 

De grondwerken bestaan uit: 

Het bouwrijp maken en het graven van bouw-
putten en sleuven nodig voor de verwezenlij-
king van funderingen, werkvloer, vloerplaat en 
rioleringen.  

Na voltooiing van de werken wordt de grond 
voor de woning genivelleerd. 

Er wordt een aardingslus onder de fundering 
geplaatst volgens het algemeen reglement op 
de elektrische installaties (A.R.E.I.).  

Fundering 

De benodigde fundering, zoals plaatfundering 
en vorstranden worden becijferd op basis van 
de stabiliteitsstudie.  

In een studie van de ingenieur worden de 
diverse uitvoeringsfasen exact beschreven 
evenals de wijze van uitvoering. 

Vochtisolatie 

Om vochtproblemen in de woning te vermij-
den, wordt op diverse plaatsen in het metsel-
werk en de funderingen minstens voorzien in 
een folie die opstijgend vocht tegenhoudt en 
neerslag naar buiten brengt. 

  

Daken 

Hellende daken 

De hellende daken worden voorzien als klas-
siek zadeldak.  Een hellend dak bestaat in het 
algemeen uit 3 elementen: de dakconstructie, 
de isolatie en de dakbedekking. 

Dakconstructie: De constructie van het span-
ten dak is voorzien conform de hellingshoek, 
de overspanningen, de dikte van het dak en 
het gewicht van de dakbedekking (inclusief 
externe belastingen zoals sneeuw, rukwinden, 
...) volgens gangbare dimensies. Bovenop de 
dakconstructie wordt een onderdakfolie aange-
bracht. Op het onderdak wordt een rooster-
structuur van latten aangelegd, vastgespijkerd 
in het dakgebinte. De tengellatten vormen de 
eerste laag en worden mee met de helling 
geplaatst zodat vuil en neerslag vlot naar de 
dakgoot afgevoerd wordt. De panlatten worden 
er loodrecht op geplaatst, als draagstructuur 
voor de dakpannen.  

Dakisolatie: De dakisolatie wordt uitgevoerd 
volgens de vereisten, met λ-waarde conform 
de EPB-voorschriften . Aan de binnenzijde 
wordt een dampscherm geplaatst voor een 
optimale luchtdichtheid.  

Dakbedekking De dakbedekking wordt voor-
zien in een platte vlakke pan met sluitingen.  

Eventuele roterende dakvlakramen van het 
type Velux® met dubbele beglazing en met 
buitenprofielen in aluminium zijn mogelijk. 

De regenafvoeren voeren het regenwater dat 
in de dakgoot wordt verzameld naar de regen-
waterput.  

Platte daken 

De platte daken worden afgewerkt met een 
hellings chape, vervolgens een dampscherm, 
een vaste PUR-plaat dikte 12 cm conform de 
EPB-vereisten en een duurzame EPDM-
dichting. De dakranden worden standaard 
afgewerkt met een aluminium dakrandprofiel. 
Het regenwater wordt 
door middel van dakkolken 
afgevoerd naar de regen-
afvoeren. 

3. Ruwbouw-dak-isolatie-riolering 

Onder de funderingsplaat wordt een visqueen 
aangebracht. Op de aanzet van de spouwmu-
ren wordt eveneens een waterdichte polyethy-
leenfolie in Z-plooi geplaatst. Dezelfde folie 
wordt ook gebruikt boven lateien, bijvoorbeeld 
bij raamopeningen, en overal waar risico op 
vochtdoordringing bestaat. 

Riolering, afval– en hemelwater 

Alle rioleringen worden uitgevoerd conform de 
gewestelijke en gemeentelijke bepalingen.  

Het rioleringssysteem met aparte afvoerleidin-
gen zorgt voor een correcte afvoer van ver-
vuild water, faecaal water (toiletwater) en 
regenwater. Sanitair afvalwater en faecaal 
water worden hierbij volledig gescheiden afge-
voerd. Een septische put is voorzien.  

Het regenwater wordt apart afgevoerd via een 
regenwaterput van standaard 5.000 liter, met 
voorfilter, toezichtkamer en hydrofoorgroep 
voor de recuperatie van regenwater (toiletten, 
wasmachine en buitenkraan).   

 

 

 

 

 

 

Volgens de voorschriften van de bevoegde 
diensten worden de wachtleidingen tijdens de 
uitvoering van de funderingen om de verschil-
lende nutsleidingen binnen te brengen aange-
bracht en waterdicht afgewerkt waar nodig. 

 
Bouwwerken in beton en staal 

Vloerplaten, kolommen en balken/lintelen wor-
den uitgevoerd conform de richtlijnen van het 
ingenieursbureau.  

Waar mogelijk worden prefab-elementen in 
beton genomen: balken / lintelen, predallen / 
welfsels. Wat dit betreft zijn de architectuur-
plannen louter informatief. Alle diktes en hoog-
tes worden aangepast conform de gegevens 
van de stabiliteitsberekeningen.  
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Binnenmuren 

De binnenmuren worden uitgevoerd in snel-
bouwstenen met een dikte van 14/9 cm naar-
gelang de muur (minimum 14 cm voor dragen-
de muren). Op het gelijkvloers wordt de eerste 
laag uitgevoerd in cellenbetonblokken om de 
continuïteit van de isolatie tussen de vloer en 
de muren te garanderen.  

Boven deur- en vensteropeningen worden 
lintelen voorzien, uitgevoerd in verhouding tot 
de spanwijdte en de belastingen waaraan ze 
zijn blootgesteld. Ze worden uitgevoerd met 
prefablintelen, gewapende betonbalken of 
metalen profielen.  

Muurisolatie igv gevelstenen 

Indien de woning wordt afgewerkt met een 
gevelsteen, wordt tussen de gevelsteen en de 
binnenmuur isolatieplaten voorzien van min-
stens 12 cm dik. Het gaat om stijve platen in 
polyurethaan met de vereiste λ-waarde .  

De isolatie wordt tegen de dragende muur 
geplaatst zodat een geventileerde holle ruimte 
achter de gevelstenen behouden blijft (= de 
luchtspouw). Deze luchtspouw wordt verlucht 
door enkele staande voegen in de baksteen-
wand open te laten. Verder is akoestische 
isolatie voorzien met aanpalenden. 

Andere Gevelbekleding (zie ook verder) 

De gevel kan uitgevoerd worden in gevelsteen 
of crepi, al dan niet verfraaid met een gedeel-
telijke bekleding in hout. 

Gevelbepleistering: de bepleistering (witte 
kleur) wordt op de isolatieplaten aangebracht. 
In dit concept wordt de isolatie uitgevoerd met 
stijve isolatieplaten van geëxpandeerd polysty-
reen (EPS) met de vereiste λ-waarde  en min. 
dikte conform EPB-vereisten. De panelen wor-
den gelijmd op de snelbouw. De afwerkings-
laag bestaat uit een korrelig stucwerk op basis 
van siliconenhars. 

Bekleding met hout: de houten gevelafwerking 
wordt op een 
geventileerde 
onderstructuur 
geplaatst. Daar-
achter wordt 
een waterke-
rende folie 
aangebracht.  

  

 

VAAK GEKOZEN OPTIES    

  

 Regenwaterput 10.000 liter    

      Meerprijs = 1.880 € 
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Nieuwe generatie PVC ramen  

Onze woningen worden uitgerust met een nieu-
we generatie PVC ramen : de LUMO 80– lijn van 
de Belgische fabrikant Profel die zich kenmerkt 
door de combinatie van een sterk isolerend ver-
mogen én strak design. Met zijn uitstekende 
thermische en geluidsisolatie is LUMO 80 ideaal 
voor BEN-woningen. Het hedendaagse pvc is 
standaard binnenin met staal versterkt, vormvast 
en onderhoudsvriendelijk dankzij de antistatische 
folie.  

Ramen 

Alle ramen zijn uitgevoerd in het strakke Lumo-
profiel, type Fino. De binnen- en buitenkleur is 
antracietzwart. Alle ramen zijn voorzien van 
(verdoken)scharnieren en krukken in dezelfde 
kleur als het raam.  

 
Schuifraam en voordeur 

Om tegen een extra stootje te kunnen worden 
deze standaard voorzien volledig in aluminium, 
opnieuw in de elegant strakke Fino uitvoering. 
Een inbraakveilig driepuntslot vervolledigt het 
plaatje. 

Beglazing 

 

Garantie  
 
10 jaar garantie op water- en winddichtheid, 
kleurhechting van ramen, deuren en deurpane-
len. 10 jaar garantie op glas onder andere con-
densatie of stofafzetting tussen de meervoudige 
beglazing. 2 jaar garantie op het beslag en de 
mechanische onderdelen.  

 

4. Buitenschrijnwerk  5. Gevel en dakafwerking 
Basisgevelafwerking 

De basisgevelafwerking wordt uitgevoerd in 
sierpleister (crepi) in combinatie met een 
vlakke aluminiumplaat tussen de ramen, in 
dezelfde kleur als de ramen.  

Standaard wordt witte duurzame en wateraf-
stotende siliconehars sierpleister aangebracht 
op gevelisolatieplaten .  

Een gevelplint met een hoogte van 30cm 
t.o.v. het maaiveld wordt voorzien tegen op-
spattend vuil. Crepi in donkere kleuren bete-
kent een meerprijs.  

Naargelang het project kunnen er een speci-
fieke gevelaccenten worden bepaald door de 
architect en de bouwheer, dit teneinde een 
aantrekkelijk , harmonisch en esthetisch ge-
heel te creëren.   

De basisgevelafwerking kan door jou ook 
worden gewijzigd met eigen gevelaccenten 
(zie verder). 

Raam- en deurdorpels 

Bij de hedendaagse woningen standaard blau-
we hardsteen op het gelijkvloers, op de ver-
dieping strakke alu profielen.  

Afvoeren niet zichtbaar 

Bij de hedendaagse woningen houden we aan 
het strakke karakter en zijn afvoeren niet 
zichtbaar op de gevel. De afvoeren worden 
ingewerkt achter de gevelbekleding.  

 VAAK GEKOZEN OPTIES   
  

 Triple beglazing      0 € 

 Vliegenramen 4 stuks +  

      groot vliegenraam schuifraam    1.575 € 

 Voordeur half beglaasd in  
      gezandstraald glas (A)         790 € 

 Deurlange trekker (B)         600 € 

A 

B 

Gebruikscomfort 

Alle opendraaiende deuren en ramen op het 
gelijkvloers worden deels verzonken, zo ver-
mijden we de vervelende opstap.  

Homeweb selected partner - info 

Dit familiebedrijf met vestigingen te Aalst en Wette-
ren is onze vaste partner voor de plaatsing van de 
ramen en deuren. Als profel expert staan zij in voor 
een optimale dienstverlening en een uitstekende 
dienst na verkoop. 

 

 

www.tomdeboever.be 

 

www.profel.be 

https://profel.rcapress.be/75-

jarig-profel-lanceert-nieuwe-

pvc-lijn 

Gevelaccenten 

 

 

 

 

 

Energiezuinig bouwen veronderstelt compact 
bouwen met weinig uitbouwen en overhangen 
in gevelpartijen. De intelligente keuze van het 
basisgevelmateriaal, al dan niet in combinatie 
met gevelaccenten en gevelvlakken geeft de 
gevel een unieke look.  

Gevelaccent in hardhout  

Een warm accent in de ge-
vel ? Geprofileerd hout, blok-
profiel met een tandgroefver-
binding, wordt verticaal ge-
plaatst op een gedeelte van 
de voorgevel. Als houtsoort 

kiezen we voor het te vergrijzen hardhout Afze-
lia (duurzaamheidsklasse 1). 

De voordeur heeft een strakke 
look en feel en wordt standaard 
voorzien in volledig gezandstraald 
glas met halflange trekker 
(daglicht in de inkom + privay).  

Standaard TRIPLE glas 
met een nog hogere 
isolatiewaarde! 
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Dakafwerking hellende daken 

Wij selecteerden uit het Koramic gamma klei-
dakpannen de strakke matte actuapan die uit-
stekend past bij de verschillende mogelijke 
gevelafwerkingen.. 

De standaardafwerking van de platte daken 
gebeurt in EPDM (zie punt 3.) 

www.wienerberger.be/gevel 

Gevelstenen 

Wij hebben binnen het gamma van Wienerber-
ger een zorgvuldige selectie gemaakt die zeer 
goed samengaat met de morderne look van de 
woning. 

 

Pagus iluzo zwart grijs  

 

Tolus tan grijs 

 

 Classo blauw rood 

Velux dakraam 

Een wentelend dakvlakraam van het merk Ve-
lux®  met dubbele beglazing en met buitenpro-
fielen in aluminium met dezelfde kleur als de 
ramen is ingeval van een hellend dak een optie. 

VAAK GEKOZEN OPTIES 
     

 Gevelstenen Wienerberger   vgl offerte 

 Gevelaccent hout    vgl offerte 

 Crepi in donkere kleuren     vgl offerte 

 Velux dakraam 78x140cm    vgl offerte 

www.wienerberger.be/dak 

Binnenpleisterwerken 

Overal wordt pleisterwerk voorzien, uitgevoerd volgens de regels van de kunst en klaar voor de 
werken van de schilder (niet inbegrepen), die o.a. omvatten het uitplamuren, schuren, aanbrengen 
van grondlaag….  

6. Vloer- en muurbekleding  

Standaard selectie vloerbekleding  

Onze standaard is tegels op gelijkvloers en vinylparket boven. De selectie gebeurde in nauwe sa-
menwerking met onze partner Vloeren Beké. Wij opteerden voor grote formaat tegels van 2 mer-
ken: Villeroy & Boch (Duits) & Baldocer (Spaans). Bij onze keuze hebben wij aandacht besteed 
aan estethiek, gebruiks- en onderhoudsgemak en geschiktheid voor vloerverwarming. De vloer van 
de badkamer wordt betegeld alsook de wanden rond de douche, het bad en het badkamermeubel. 

Andere alternatieven tegen meerprijs zijn mogelijk (indien tijdig medegedeeld) en te bezichtigen in de ruime toonzaal van onze 
Homeweb selected partner. 

Standaard vloer- en wandtegels  

Standaard zijn gerectifieerde keramische tegels voorzien (beschikbaar in verschillende formaten -  
grootste formaat 80/80 Baldocer en 60/60 Villeroy & Boch). Onze standaardtegels hebben een 
handelswaarde van ca 67 € per m² (zonder plaatsing). 

De bijbehorende plinten zijn eveneens voorzien. De tegels worden verlijmd en opgevoegd in mee-
gaande kleur. 

KEUZE TEGELS VILLEROY & BOCH 

 

 

 

    www.villeroy-boch.be 

De Pure Base lijn van Villeroy & Boch verbindt een moderne betonlook 
met de praktische voordelen van keramiek. De porcellanato-tegels zijn 
zeer robuust en gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden : ver-
krijgbaar in formaat 60/60 en 30/60. Beschikbaar kleurenpallet : Creme / 
Sand Grey / Silver Grey / Grey. 

Agora grafiet zwart 

GREY SILVER GREY SAND GREY CREME 
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Alternatieven en combinaties 
Tip: Omwille van oderhoudsgemak en vocht adviseren wij om de volgende ruimtes zeker uit te voeren met 
tegels (of in optie Coretec-zie verder): STANDAARD TEGEL is voorzien in de inkom, berging, keuken, toilet-
ten en badkamer. 

 

Illustratie type bouwdiepte 12m 

KEUZE TEGELS BALDOCER 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

De Zermatt tegel van Baldocer heeft een prachtige marmerlook 
uitstraling en is gemaakt van hoogwaardige keramiek: krasbe-
stendig, hygiënisch en duurzaam. Verkrijgbaar in formaat 80/80
-60x120-60x60-30x90. Beschikbaar kleurenpallet - 3 basiskleu-
ren: Titanio, Acero en Natural. 

https://baldocer.com/ 

Objectflor - Expona Living   

Standaard op de bovenverdieping: prachtig 
robuust en onderhoudsvriendelijk meerlaags 
designvinyl verkrijgbaar in diverse houtimitaties 
en geschikt voor vloerverwarming.  

Expona Living = de fascinatie van natuurlijke 
materialen en de voordelen van een technisch 
uitgekiende vinylvloerbedekking. De plinten zijn 
standaard overschilderbare plinten in MDF. 

https://www.objectflor.de/nl/producten/vloerzoeker/expona-living 

Parquet De Flandre 
Onderhoudsvriendelijk en slijtvast meerlaags 
parket van de Belgische fabrikant Parquet de 
Flandre. 

Verkrijgbaar in een uitgebreid gamma aan kleu-
ren. Te bewonderen en kiezen in de toonzaal bij 
onze selected partner. De plinten zijn standaard 
overschilderbare plinten in MDF. 

VAAK GEKOZEN OPTIES   
(prijzen voor bouwdiepte 9m) 

 

 Meerlaags parket (liv/eetpl)        vgl offerte 

 Coretec essentials (liv/eetpl)         265 €            

 Coretec XL end (liv/eetpl)       1.485 € 

 Expona living click (verdieping)      745 € 

 Verzonken vloermat          495€ 

COREtec vinylparket 
combineert het beste van 
twee werelden : de look & 
feel van parket en onder-
houdsgemak van vinyl - 
100% waterbestendig.  

 
 
 
 

 
 
COREtec Stone heeft 
dezelfde pluspunten 
gecombineerd met de   
look & feel van een 
keramische tegel . 

 COREtec  

Er zijn veel redenen om           
voor COREtec te kiezen. Hier-
naast onze top 5 :  

www.coretecfloors.eu 

TITANIO ACERO NATURAL 

60X60 80X80 

60X120 

VINYLPARKET Meerlaags parket  

NATURALS 

CREATOUCH 

COREtec vinylparket  

COREtec Stone  

Homeweb selected partner - info 

Dit familiebedrijf uit Ninove 
is met haar 50 jaar ervaring 
onze vaste partner voor 
vloer en   wandbekleding.  

 
 www.vloerenbeke.be 

 Wens je een bezoek aan de toonzaal ?  

 Dat kan op afspraak: 054/50.07.81  
   
 
 info@vloerenbeke.be 

          Brakelsesteenweg  607  9400 Ninove 
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7. Trappen en binnendeuren 
Trappen in rubberwood 

Standaard wordt de trap voorzien in onbehandeld Rubberwood. 
Rubberwood is afkomstig van de rubberboom en is de   meest 
“ecologisch vriendelijke" houtsoort die gebruikt wordt in   de 
hedendaagse houtindustrie. Het hout wordt enkel gebruikt nadat 
de volledige cyclus van latexproductie afgelopen is, waar andere 
houtsoorten enkel gekapt worden voor het hout.  

Standaarduitvoering en optie 

VAAK GEKOZEN OPTIES   
  

 Z trappen              1.455 €      

 Traporiëntatieverlichting wit          790 € 

 Traporiëntatieverlichting black     vlg offerte 

 Pack BLACK deuren GLV                145 € 

 Pack BLACK deuren GLV+verd       390 € 

 Alu-accentdeur inkom/living        1.815 € 

 Blokdeur             655 € 

Homeweb 

selected partner-info                            

ww.trappenpandelaereguy.be 

Standaard worden onbeschilderde tubespaan 
binnendeuren voorzien met een  trapezium MDF 
omlijsting. De deuren zijn voorzien van een 
klavierslot en een stijlvolle Inox I-shape kruk  te 
kiezen uit het Homeweb-gamma in de toonzaal 
bij onze selected partner. 

Andere deuren ? Dat kan tegen een meerprijs.  

Standaard kwalitatieve  
tubespaan schilderdeuren 

Tubespaan deuren hebben in tegenstelling tot honing-
graatdeuren een stevigere kern van spaanderplaat 
met luchtkanalen, deze deuren hebben dan ook een 
veel betere akoestische en thermische isolatiewaarde.  

Homeweb selected partner - info 
 

De binnendeurenspe-
cialist met maar liefst 
50 jaar ervaring, onze 
selected partner. 
Belgisch fabricaat.  

www.dubostyle.be 
   
 Wens je een bezoek aan de toonzaal ?  
Dat kan op afspraak met Frederik Borloo.  

 053/80.23.49 frederik@dubostyle.be 

 J. Cardijnstraat 8  9420 Erpe Mere 

8. Elektrische installatie 
Standaard 

De installatie beantwoordt aan de wettelijke bepa-
lingen (AREI) en de voorschriften van de stroom-
verdeler.  

Autonome branddetectie is inbegrepen, alsook de 
keuring van de elektrische installatie, zekeringskast 
en tellerkast, voedingskabels, kabel voor telenet 
kabeldistributie, … . 

Men heeft nooit teveel aan stopcontacten, internet-
aansluitingen,...Wij voorzien dan ook een zeer rui-
me uitrusting in de woning en denken hierbij ook 
vooruit; thuiswerk, slimme elektrische apparaten, 
elektrisch laden van de wagen… 

De stopcontacten en schakelaars zijn van het merk 
Niko en standaard in wit. 

Familie Pandelaere, onvervalste 
ambachtslui, onze trappenspeci-
alisten.  

deurkruk Kubic + slotplaatje en 
paumelles in zwart 

De trappen worden standaard uitgevoerd met 
trapneus en een slanke houten muurleuning. 
Mits meerprijs kan ook een uitvoering met de 
uiterst strakke Z treden. 
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 Warmtepomp (lucht/water) met ingebouwde    
boiler van 190 liter  

 Vloerverwarming overal                      

 Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie 

 3 zonnepanelen (afh van EPB berekening) 

 Luchtdichtheidstest (“blowerdoor”) 

Buitenvoorzieningen 

Naast hetgeen hiervoor opgesomd is, wordt 
als extra nog een bijkomende wachtbuis 
voorzien zowel aan de voorzijde als achterzij-
de van de woning. Dit kan later dienen voor 
tuinverlichting, laadpaal elektrische wagen…. 

 

VAAK GEKOZEN OPTIES   
  

 
 

 Traporiëntatieverlichting (4 leds)  790 € 

 Traporiëntatieverlichting (4 leds)  

      met astro schemerklok           1.030 € 

 Pack BLACK stopcontacten  

     en schakelaars GLV                          545 €  

 Pack BLACK  stopcontacten   

      en schakelaars GLV + verdieping   1.030 € 

 Voorbereiding/bekabeling  
  alarminstallatie                515 € 

Electro: extra keuzes 

Naast de zeer ruime standaarduitrusting zijn 
uiteraard verschillende extra keuzes mogelijk 
zoals dimmers, IP video kit-deurbel, domoti-
ca, enz … . Wij lichten er 2 vaak gekozen 
opties uit :  

 De traporiëntatieverlichting (incl 4 leds, 
met of zonder astro-schakelaar). 

 Voor wie het wat strakker wil : stopcon-
tacten en schakelaars in zwarte uitvoe-
ring (pack BLACK)  

Vloerverwarming overal! 

In elke ruimte, zowel beneden als boven wordt 
standaard vloerverwarming voorzien. Boven 
minder warm dan beneden ? Geen probleem, 
twee thermostaten laten een individuele rege-
ling toe. Alle door Homeweb aangeboden vloer-
bekleding, tegels, meerlaags parket en het 
vinylparket is volledig geschikt voor vloerver-
warming. 

Vloerverwarming is niet alleen aangenamer maar ook 
energiezuinig en ruimtebesparend. Vloerverwarming 
verbruikt zo'n 20% minder energie dan radiatoren omdat 
de cv-installatie geen hoge temperaturen moet leveren. 

Handdoekradiator 

Standaard is er een extra verwarming in de 
badkamer voorzien; de stijlvolle verticale 
witte handdoekradiator met timer van Vasco 
van maar liefst h 179cm x b 50cm.  

De installatie 

Zonnepanelen 

Standaard worden 3 kwaliteitszonnepanelen 
voorzien met product- en rendementsgarantie, 
in totaal minimum 1200wpiek (of meer in 
functie van de EPB berekening).  

De omvormer die bij de schakelkast geplaatst 
wordt, vervolledigt het plaatje.  

De plaatsing gebeurt ingeval van een hellend 
dak met een specifiek montageframe, ingeval 
van een plat dak met ballastframe. 

9. HVAC en hernieuwbare energie 
 
 
 
 
 
 

= pack ‘ECO’ + extra zonnepanelen: 
 

 6 zonnepanelen (+3) met standaard  
    omvormer    1.780 € 

 9 zonnepanelen (+6)  met upgrade  
    omvormer     3.950 € 

 extra zonnepaneel (per stuk)       595 € 

pack ‘ECO’ 

Warmtepomp  

Met het pack ’ECO’ kiezen we resoluut voor 
duurzaamheid, hernieuwbare energie en kwali-
teit van wonen. Daarom is de warmtepomp in 
onze standaard inbegrepen! 

Wij kozen voor de lucht/water warmtepomp 
van Midea (type Arctic Tower) met een inge-
bouwde boiler voor sanitair warm water van 
190 liter. De Midea warmtepomp staat voor 
kwaliteit, comfort (geluidsarme buitenunit) en 
budgetvriendelijkheid. De  warmtepomp be-
staat uit 2 componenten: de buitenunit haalt 
de warmte uit de lucht, de binnenunit geeft de 
verzamelde warmte door aan de vloerverwar-
ming en warmt het water op in de geïnte-
greerde boiler.   

pack ‘ECO’ PLUS 

———————————————————————————————————————— 

Ventilatiesysteem D  

De woning wordt standaard uitgerust met een 
mechanisch vraaggestuurd ventilatiesysteem D 
met warmteterugwinning . Geen vervelende 
lawaaierige ventilatieroosters in ramen en 
deuren dus ! De luchtcirculatie gebeurt via 
ventilatiemonden en de voorziene ruimte van 
+/-1cm onderaan de binnendeuren. 

Een systeem D gebruikt elektrische ventilatoren, één 
voor de aanvoer van verse lucht één voor de afvoer 
van de vervuilde lucht. In droge ruimtes zoals de 
woonkamer of slaapkamer is er toevoer van verse 

lucht door middel van een ventilator. In de natte ruimten zoals 
badkamer en toiletten wordt de vochtige lucht afgevoerd . 
Warmteterugwinning betekent dat bij het ventileren de war-
mere afgevoerde lucht via een warmtewisselaar de toegevoer-
de koudere lucht voorverwarmt. Warmteterugwinning is 
bijgevolg een energiezuinige oplossing. 
 

BEN bouwen 

De eerste stap bij BEN bouwen is het beperken 
van de energievraag. Dit doen we door van bij 
het ontwerp o.a. goed te isoleren en luchtdicht 

te bouwen. De energiebe-
hoefte die dan nog nodig 
is voor verwarming, ven-
tilatie en sanitair warm 
water wordt zo efficiënt 
en energiezuinig mogelijk 

ingericht dankzij het pack ‘ECO’ met  

warmtepomp, inbegrepen in de standaard.    

Midea Group is de 
expert op het gebied 
van HVAC en een van 

de meest toonaangevende 
fabrikanten ter wereld. 

http://midea.be 
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Voor wie houdt van een 
strak design : kraanwerk 
van bad-douche-wastafel en 
handwassertje in mat zwar-
te uitvoering 

10. Badkamer en toiletten 

Uitrusting badkamer 

De badkamer is standaard uitgerust met: 

 Een modern badkamermeubel Mundo met strakke dubbele 
lavabo, onderkast met 2 ruime lades, wastafelmengkraan 
(Cerafine), spiegelkast en verlichting. Het badkamermeubel 
is verkrijgbaar in 7 kleuren.  

 Zeer ruime inloopdouche Dino wit 180x90 met Ceratherm douchethermostaat en doucheset. 

 Galaxy ligbad wit 170x75 met bad thermostaat (Cerafine) en handdouche (Idealrain). Het ligbad wordt om-
kleed met tegels. 

Uitrusting toiletten 
De twee hangtoiletten zijn uitgerust met: 

 Viconnect hangcloset met Novo-duwplaat wit en 
soft-close zitting 

 Handwassertje 36x25 in toilet gelijkvloers 
 

KEUZE UITVOERING 

Kleurkeuze badkamermeubel: keuze tussen 7 
uitvoeringen 

11. Keuken 

KEUZE UITVOERING 

   Kleurkeuze kasten—ruime keuze 

   Kleurkeuze werkblad—talloze uitvoeringen 

Kwaliteit en functioneel comfort 

Als standaard selecteerden wij een moderne zeer 
goed uitgeruste keuken van de Belgische producent 
Mape, met oog voor kwaliteit, functionaliteit en 
gebruikscomfort.  

Naast ruime en intelligent ingedeelde kasten en 
laden met geïntegreerde greep-profielen en ruime 
functionele bergruimte, rusten wij de keuken stan-
daard uit met AEG inbouwapparaten : 

 Frigo AEG 122cm A++ (skb51221ds) 

 AEG combi-oven (kms361000m) 

 Inductie kookplaat (ikb64301fb) 

 Vaatwasser (fsb32610z) 

 Design inox dampkap (dbb4950m) 

Uitvoering standaard woning 9m bouwdiepte  

 

Homeweb selected partner - info 

FACQ is een Belgisch familiebedrijf met meer 
dan 140 jaar ervaring. Top service & kwaliteit!  

 https://www.facq.be/ 

Bezoekje aan de toonzaal?  
Bel voor een afspraak naar 09/296 91 72. 
Heidestraat 6—9820 Merelbeke 

Inbouw zeepnis  

VAAK GEKOZEN OPTIES   

 Inbouw zeepnis douche              250 € 

 Rainshower in chroom   275 € 

 Pack BLACK kraanwerk            1.400 €  
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Homeweb selected partner - 
info 

Belgisch gepassioneerd familie-
bedrijf met meer dan 50jaar 
ervaring. Top vakmanschap, 
eigen productie ! Mooie toon-
zaal ! 

www.mape.be 

Wens je een bezoek aan de toonzaal ? Dat kan op    
afspraak met Bart De Spiegeleer: 053/60.30.60     

  bart@mape.be 

  Baardegemstraat 13  9420 Erpe Mere 

Het eiland is voorzien van een ingebouwde vaat-
wasser en verder uitgerust met : 

 RVS spoeltafel (merk blanco) 

 Eengreepsmengkraan 

 Hangvuilbakje en handdoekdragers. 

Omdat een keuken meer is dan koken alleen, 
voorzien we standaard een keukeneiland met 
werkblad als verlengde van de leefruimte, met 
mogelijkheid tot plaatsen van barkrukken 
(krukken niet standaard voorzien), ideaal voor 
een aperitiefje, snelle hap, … 

 
De standaardkeuken  met een handelswaarde 
van ongeveer 10.150 euro is verkrijgbaar in een 
5tal kleuren. 

De 4cm dikke stratifié werkbladen zijn eveneens 
beschikbaar in talloze kleuren,… 

 

 
 

Keukeneiland 

Uiteraard zijn er daarnaast nog talloze uitvoerin-
gen, opties, … zowel in kasten als werkbladen, 
veel teveel om hier op te noemen.  

Een bezoek aan de ruime toonzaal van Mape is 
dan ook een must :-)! 

 
     VAAK GEKOZEN OPTIES 

            

 Cook plus pack             vlg offerte 

 heteluchtoven  + microgolfoven  

 (ipv combi-oven)    

 Spatwand aan de kookplaat                  vlg offerte 

 Pack BLACK - zwart kraanwerk      vlg offerte 

12. Wat is inbegrepen en wat niet? 

Niet inbegrepen 

Buitenaanleg 
De tuinaanleg, brievenbussen, huisnummers, 
afsluitingen, de aanleg van opritten en terras-
sen en bijgebouwen worden niet voorzien 
door Homeweb. Je voert die zelf uit na de 
oplevering, op jouw ritme volgens jouw bud-
get. 

Gemene afscheidingen  
De eventuele kostendeelname van gemene 
afscheidingen, afsluitingen is ten laste van de 
koper. 

Aansluitingen nutsvoorzienin-
gen 
Alle kosten voortvloeiend uit de aansluitingen  
en abonnementen op het distributienet van 
elektriciteit, riolering, water, gas, telefoon, 
kabeldistributie, internet, ...zijn ten laste van 
de koper. 

De wachtbuizen voor de aansluitingen zijn 
uiteraard wel voorzien. 

Schilderwerken 
Het schilderklaar maken en het schilderen 
van ondermeer muren, plafonds, deuren, 
plinten en trappen is niet inbegrepen.  

Indien gewenst brengen wij u graag in con-
tact met onze selected partner schilderwer-
ken voor een vrijblijvende offerte. 

Verlichtingsarmaturen 

Deze zijn niet inbegrepen. Bij oplevering 
wordt wel basisverlichting voorzien in elke 
ruimte onder de vorm van een gewone gloei-
lamp zonder armatuur. 

Indien gewenst brengen wij u graag in con-
tact met onze selected partner elektro voor 
een vrijblijvende offerte. 

 

Inbegrepen 

Sleutel op de deur woning 

De standaardwoning met haar standaardaf-
werking zoals hiervoor beschreven in het 
lastenboek, aangevuld met al dan niet beta-
lende opties. 

Architectuur-studies-experten 

De architectuur met bijbehorende plannen en 
uitvoeringsplannen, de grondsondering en 
stabiliteitsstudie, de veiligheidscoördinatie, de 

EPB verslaggeving, 
de ventilatieverslag-
geving zijn inbegre-
pen, alsook de blo-
werdoortest.  

 

PID, Keuringen en attesten 

Het postinterventiedossier en alle vereiste 
keuringen (zoals bv. water, gas, elektrische 
installatie,…) en attesten zijn inbegrepen.  

Garanties  

De garantie wet Breyne, de verzekering 10 
jarige aansprakelijkheid van Homeweb en de 
leveranciers- of fabrieksgaranties verbonden 
aan de materialen en/of hun plaatsing zijn 
inbegrepen. 

Opkuisbeurt 

De ruimtes worden bij oplevering door 
Homeweb een eerste maal gereinigd en net-
jes en  bezemschoon opgeleverd. 

spatwand 

voor extra  
kookplezier ….  
Cook plus pack 

hetelucht-
oven van 72 
liter + micro-
golfoven 
(inbouw) 

keukeneiland 
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13. Goede afspraken 

Keuzes materialen en opties 

De keuzes dienen tijdig gemaakt te worden. 
Laattijdige keuzes of laattijdige wijziging van 
keuzes kunnen geweigerd worden of kunnen 
aanleiding geven tot meerprijzen. Indien 
keuzes gemaakt worden voor materialen met 
een lagere handelswaarde dan diegene voor-
zien in het lastenboek, geeft dit geen aanlei-
ding tot minpijzen. 

Wijzigingen 

De woningen zoals die aangeboden worden 
door Homeweb in hun standaarduitvoering en 
mogelijke opties zijn de resultante van een 
uitgekiend interactief proces. Dit houdt reke-
ning met alle aspecten, zijnde prijs, kwaliteit, 
esthetiek, EPB,….Wij sloten in dat kader 
raamakkoorden met een aantal met zorg 
gekozen vaste partners. 

Aannemers en materialen / eigen materialen 

In dat kader is het niet toegelaten dat de 
klant andere leveranciers of aannemers be-
trekt bij het bouwproces of materialen ge-
bruikt dan diegene aangeduid door 
Homeweb. Hetzelfde geldt voor eigen werken 
of verwerking van eigen materialen; dit kan 
pas na de voorlopige oplevering en de beta-
ling van alle facturen. 

Waar aangegeven in het lastenboek is het 
uiteraard wel mogelijk om bij onze leveran-
ciers/aannemers alternatieven of opties te 
kiezen. Dit voor zover dit geen ingrijpende 
wijzigingen impliceren zoals wijziging ruw-
bouw, stabiliteit, raampartijen, EPB eisen,… 

Homeweb en de architect zullen steeds hun 
voorafgaandelijk akkoord dienen te verlenen 
met wijzigingen. De wijziging en de meerprijs 
zal schriftelijk moeten bevestigd worden door 
de partijen. 

Planwijzigingen 

Verwijzend naar het voorgaande, kunnen  
eventuele planwijzigingen enkel mits uitdruk-
kelijk akkoord van Homeweb en de architect. 

Eigen werken 

Eigen werken, afwerking binnen en buiten die 
niet inbegrepen is en die u zelf wenst uit te 
voeren of te laten uitvoeren kunnen pas na 
de voorlopige oplevering, tenzij mits uitdruk-
kelijke toestemming van Homeweb 

 

 

BIJNA 
ENERGIE 

NEUTRAAL 

VAST 
BUDGET 

KWALITEIT  
SERVICE 

 WOON 
BELEVING 

Werfbezoeken 

Ondermeer in het kader van onze verzeke-
ringspolissen, uw eigen veiligheid en de vlot-
te werking op de werf zijn werfbezoeken niet 
toegelaten tenzij mits uitdrukkelijk akkoord 
en na afspraak met Homeweb. 

Het is tevens niet toegelaten dat u instructies 
geeft aan de op de werf aanwezige aan-
nemers. 

De vrije toegang krijgt u bij overhandiging 
van de sleutels, dus na de voorlopige opleve-
ring en de betaling van alle facturen. 

Uw kontakten met het team 

Omwille van praktische redenen kanali-
seert Homeweb graag uw vragen en be-
antwoordt die zelf of na kontaktname met 
het team. Rechtstreeks kontakt met de 
overige teamleden kan enkel na akkoord 
van Homeweb. 

14. Visuals Godveerdegemstraat 


